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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Denaturat oryginalny 92 %

UFI: FS80-K018-700R-9E30

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Alkohol etylowy o mocy pozornej 92 % catkowicie
skazony, nie przeznaczony do konsumpcji. Produkt stosowany w chemii gospodarczej jako
rozpuszczalnik organiczny.

Zastosowania odradzane: Nie przeznaczony do konsumpcji.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: RYDELKIEWICZ s.c. Czestaw Rydetkiewicz, Piotr Rydetkiewicz, Dorota Kocik
Adres: 56-200 Goéra, Gola Gorowska 20

Telefon/Fax: +48 65 543 35 60/ +48 65 544 43 59

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: rydelko@rydelko.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia 1272/2008/WE:
Flam. Lig. 2; H225

Zagrozenia dla czlowieka: Nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako stwarzajacy
zagrozenie dla $rodowiska.

Zagrozenia wynikajace z wilasciwosci fizykochemicznych: Wysoce tatwopalna ciecz
i pary.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz symboli.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia, hasto ostrzegawcze:

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H225 - Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
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P210 - Przechowywac z dala od zrdédet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P233 - Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast
zdjac catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P403+P235 - Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym
miejscu.

P501 - Zawartos$é/pojemnik usuwac do odpowiedniego pojemnika.

Nazwy niebezpiecznych skladnikow umieszczone na etykiecie: Brak.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia
1907/2006 (REACH).

Sekcja 3: Skilad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Mieszanina sktadajgca sie z alkoholu etylowego o mocy pozornej 92 % obj. catkowicie
skazonego.
Do celu catkowitego skazenia uzyto:
. alkoholu izopropylowego [CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7, numer rejestracji
REACH: 01-2119457558-25-XXXX],
. ketonu metylowo-etylowego (2-butanonu) [CAS: 78-93-3, WE: 201-159-0, numer
rejestracji REACH: 01-2119457290-43-XXXX],
. benzoesanu denatonium [CAS: 3734-33-6, WE: 223-095-2, numer rejestracji
REACH: 01-2120102843-65-XXXX].

Mieszanina moze by¢ zabarwiona fioletem krystalicznym lub bezbarwna.

Nazwa substancji niebezpiecznej: | Etanol

Zakres stezen [%]: <92

Numer CAS: 64-17-5

Numer WE: 200-578-6
Numer indeksowy: 603-002-00-5
Klasyfikacja 1272/2008/WE: Flam. Lig. 2; H225
Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119457610-43-XXXX
Nazwa substancji niebezpiecznej: | Propan-2-ol
Zakres stezen [%]: 3

Numer CAS: 67-63-0

Numer WE: 200-661-7
Numer indeksowy: 603-117-00-0
Klasyfikacja 1272/2008/WE: Flam. Lig. 2; H225

Eyve Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Numer rejestracji wlasciwej: 01-2119457558-25-XXXX
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Nazwa substanciji niebezpiecznej: 2-Butanon

Zakres stezen [%]: 1

Numer CAS: 78-93-3

Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Klasyfikacja 1272/2008/WE: Flam. Lig. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
EUHO66

Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119457290-43-XXXX

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotow H oraz symboli.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Narazenie droga oddechowa: Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na s$wieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku. W przypadku wystgpienia niepokojgacych objawdw
zasiegnac¢ porady lekarskiej.

Kontakt ze skoéra: Zdjaé¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skére przemy¢ duzg
iloscig wody z mydtem. Nie stosowac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw. W przypadku
wystgpienia podraznienia skory zasiegna¢ porady lekarskiej.

Kontakt z oczami: Usuna¢ szkla kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przemywac wiekszg
iloscig letniej wody, ptynem fizjologicznym lub 5% roztworem glukozy przez 10-15 minut,
przy wywinietych powiekach. W razie wystapienia podraznienia zapewni¢ pomoc okulisty.
Po spozyciu: Po spozyciu jednorazowo duzej dawki sprowokowaé wymioty przy
zachowaniu wszelkich $rodkow ostroznosci (istnieje mozliwos¢ zachtysniecia). Podac¢ do
wypicia 300-500 ml wody (osobie dorostej). Nie prowokowaé wymiotédw u 0soéb
zamroczonych lub nieprzytomnych, nie podawaé ptyndw do picia. Zasiegngé porady
lekarskiej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie drogq oddechowa: Powoduje podraznienie uktadu oddechowego i centralnego
systemu nerwowego z nudnosciami i bdlem gtowy. Mozliwa Spigczka, efekty narkotyczne,
zawroty gtowy i dusznosci przy wysokim stezeniu par produktu.

Kontakt ze skora: Powoduje podraznienie, w skrajnych przypadkach cyjanoze.
Dtugotrwaty kontakt moze powodowacé wysuszenie, odtluszczenie, a w rezultacie zapalenie
skory.

Kontakt z oczami: Mozliwe nieznaczne podraznienie (zaczerwienienie, pieczenie,
tzawienie). Po dtugotrwatym narazeniu na produkt moze powodowacé chemiczne zapalenie
spojowek. Mozliwe uszkodzenie rogéwki.

Po spozyciu: Po potknieciu duzych ilosci - trudnosci w oddychaniu, bdle zotadka, nudnosci,
wymioty, biegunka. Moze wywota¢ kwasice, depresje centralnego uktadu nerwowego
z bolem, zawrotami gtowy i sennoscig. Dawka $miertelna etanolu wynosi: 5-8 g/kg masy
ciata (350-500 ml etanolu).

4.3. Wskazania dotyczace wszelkie] natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego produktem Srodowiska. W razie
wystgpienia problemdéw zdrowotnych skontaktowaé sie z lekarzem Ilub centrum
toksykologicznym. Przekaza¢ informacje zawarte w karcie charakterystyki. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Alkoholoodporna piana gasnicza, rozproszony strumien
wody, ditlenek wegla (COz), proszek gasniczy.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Podczas spalania mogg tworzy¢ sie niebezpieczne
produkty. Nalezy unika¢ wdychania produktéw spalania, poniewaz mogg stwarzac
zagrozenie dla zdrowia. Opary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary
produktu s ciezsze od powietrza i gromadza sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych
czesciach pomieszczen.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowaé petne wyposazenie ochronne oraz aparaty izolujagce drogi oddechowe
z niezaleznym obiegiem powietrza. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z zagrozonego obszaru. Zbierac za
pomocg obojetnych materiatéw absorbujacych. Chroni¢ kanalizacje, wody powierzchniowe
i glebe przed zanieczyszczeniem. Wody popozarowe traktowaé¢ jako niebezpieczne
zanieczyszczenie i gromadzi¢ w oddzielnych pojemnikach.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne s$rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury
w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: Nalezy ograniczy¢
dostep o0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia procesu usuwania
produktu. Stosowaé odpowiednie s$rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednio
wydajng wentylacje. Unika¢ zrédet zaptonu. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Nie wdychac
par produktu.

Dla osob udzielajacych pomocy: Stosowaé odpowiedniq odziez ochronng. Zapewnic
odpowiednio wydajng wentylacje. Unika¢ zrédet zaptonu. Unikac kontaktu z oczami i skora.
Nie wdycha¢ par produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Nie dopuszczaé¢ do skazenia wod powierzchniowych
i gruntu. W przypadku powaznego zanieczyszczenia jakiegokolwiek elementu s$rodowiska,
powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.
Zuzyte opakowania dostarczac¢ do uprawnionych do ich przerabiania przedsiebiorstw.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Rozlany produkt zebra¢ za pomocg obojetnych
materiatdbw absorbujacych (np. piasek, ziemia, uniwersalne absorbenty, krzemionka).
Zebrany ze S$rodowiska produkt umiescic w opakowaniu zastepczym i skierowaé¢ do
zniszczenia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji )
Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z produktem: nie jes¢, nie pié, nie pali¢, nie
zazywac lekarstw. Zanieczyszczong odziez nalezy zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem.
Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Zapewni¢ odpowiednio wydajng wentylacje w miejscu pracy
z produktem. Unika¢ zrédet ciepta i zaptonu oraz bezposredniego dziatania promieni
stonecznych. Uziemié/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac wytgcznie nieiskrzacych
narzedzi. Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.

7.2. Warunki bezpieczhnego magazynowania, w tym informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, fabrycznych, zamknietych opakowaniach,
z etykietg w jezyku polskim zgodng z obowigzujacymi przepisami. Przechowywa¢ w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Unika¢ kontaktow z silnymi utleniaczami, tlenkami metali
alkaicznych, nadchloranami, nadtlenkami, kwasem chromowym i azotowym. Chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz zrédtami ciepta i zaptonu. Uzywac
elektrycznego/wentylujacego/os$wietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Alkohol etylowy o mocy pozornej 92 % catkowicie skazony, nie przeznaczony do
konsumpcji. Produkt stosowany w chemii gospodarczej jako rozpuszczalnik organiczny.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Oznakowanie
Nazwa substancji NDS NDSCh NDSP DSB substancji
notacja
Etanol 1900 mg/m3 ; ) } )

[CAS: 64-17-5] (PL)

Propan-2-ol 900 mg/m3 1200 mg/m3 ) ) Skéra
[CAS: 67-63-0] (PL) (PL)

Butan-2-on 450 mg/m?3 900 mg/m3 ) ) Skéra
[CAS: 78-93-3] (PL) (PL)

Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skoére
moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 z p6zn. zm.).

Procedury monitorowania:

PN-Z-04140-02:1985 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu
etylowego. Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodq chromatografii
gazowej (norma wycofana bez zastgpienia).

PN-Z-04224-3:2003 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkoholu
propylowego. Oznaczanie propan-1-olu na stanowiskach pracy metodg chromatografii
gazowej.

PN-Z-04107-01:1977 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci
metyloetyloketonu. Oznaczanie metyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodg
kolorymetryczna (norma wycofana bez zastgpienia).

| Wersia 2




KARTA CHARAKTERYSTYKI
RYDELKIEWICZ
s.C Na podstawie rozporzadzenia nr 1907/2006/WE (REACH)
B z pdzn. zm.
DENATURAT ORYGINALNY 92 %
Data wersji: 01.03.2021 | Aktualizacja: 02.07.2026 | Strona/stron: 6/13

PN-Z-04449:2014-06 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie butan-2-onu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej.

DNEL - Pochodny poziom niepowodujacy negatywnych skutkow:
Etanol [CAS: 64-17-5]

Dla pracownikow:

Dtugotrwate narazenie systemowe - narazenie przez skére - DNEL: 343 mg/kg m.c.
Dtugotrwate narazenie systemowe - narazenie przez inhalacje - DNEL: 950 mg/m3
Krotkotrwate narazenie systemowe - narazenie przez skore - DNEL: 1900 mg/kg m.c.
Dla konsumentow:

Dtugotrwate narazenie systemowe - narazenie przez skore - DNEL: 206 mg/kg m.c.
Ditugotrwate narazenie systemowe - narazenie przez spozycie - DNEL: 87 mg/kg m.c.
Dtugotrwate narazenie systemowe - narazenie przez inhalacje - DNEL: 114 mg/m?3
Krotkotrwate narazenie systemowe - narazenie przez skére - DNEL: 850 mg/kg m.c.

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku
Etanol [CAS: 64-17-5]

Woda stodka - 0,96 mg/I

Woda stodka, osad - 3,6 mg/kg

Woda morska - 0,79 mg/I

Mikroorganizmy podczas oczyszczalnia Sciekow - 580 mg/I
Gleba - 0,63 mg/kg

STP - 2,75 mg/|

8.2. Kontrola narazenia

Obowigzujq przepisy ogodlne higieny pracy. Nie dopuszczac¢ do przekraczania w srodowisku
miejsca pracy stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikdw. Po pracy wymyc
powierzchnie ciata oraz oczysci¢ $rodki ochrony osobistej. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie
zazywac lekow podczas pracy. Zanieczyszczone ubranie zmieni¢ i oczysci¢ przed ponownym
uzyciem. Zapewni¢ odpowiednio wydajng wentylacje w miejscu pracy z produktem. Nie
wdycha¢ par produktu, unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. My¢ rece i twarz w przerwach
i po pracy z produktem.

Ochrona oczu lub twarzy: Stosowac odpowiednie okulary ochronne lub ostone twarzy
w sytuacji zagrozenia zanieczyszczenia oczu zgodnie z normg EN 166 lub EN ISO 16321.
Ochrona skoéry: W przypadku diugotrwatego lub powtarzajgcego sie kontaktu stosowac
odpowiednie rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodnie z normg EN 374.
Stosowac odpowiednig roboczg odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych: Zazwyczaj nie jest wymagana, zwilaszcza w przypadku
stosowania odpowiedniej wentylacji w miejscu pracy z produktem.

Zagrozenia termiczne: Zazwyczaj nie jest wymagana.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $rodkow ochrony indywidualnej. Pracodawca zobowigzany jest zapewnic¢ s$rodki
ochrony indywidualnej wifasciwe do wykonywanych prac oraz spetniajgce wszystkie
wymagania, w tym ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy monitorowac stezenie niebezpiecznych substancji w $rodowisku pracy zgodnie
z uznanymi_metodami badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwo$é wykonywania
badan i pomiardéw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w $rodowisku pracy
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
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w sprawie badan i pomiardw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w S$rodowisku pracy
— tekst jednolity (Dz. U. 2025, poz. 949).

Kontrola narazenia srodowiska: Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci
produktu do wod gruntowych, kanalizacji, sciekow lub gleby.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Jednorodna ciecz

Kolor: Bezbarwna lub fioletowa

Zapach: Przykry i odrazajacy, przypominajacy
zapach alkoholu

Temperatura topnienia/krzepniecia: -114 °C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 78 °C

Palnos$¢ materiatow: Wysoce tatwopalny

Dolna i gorna granica wybuchowosci: 19 % obj. / 3,3 % obj.
Temperatura zaptonu: Okoto 16 °C

Temperatura samozaptonu: 425 °C

Temperatura rozkladu: Nie okreslono

pH: Nie okreslono

Lepkos¢ kinematyczna: Nie okreslono
Rozpuszczalnosc¢: Rozpuszcza sie w wodzie bez ograniczen
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos$¢ wspolczynnika log): Nie okreslono

Preznosc pary: Okoto 59 hPa

Gestosc lub gestos¢ wzgledna: Gestos¢: (0,81-0,82) g/cm?3
Wzgledna gestosc¢ pary: Nie okreslono
Charakterystyka czgstek: Nie okreslono

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Nie okreslono.

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Nie okreslono.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnosé

Reaguje z silnymi utleniaczami, tlenkami metali alkaicznych, nadchloranami, nadtlenkami,
kwasem chromowym i azotowym.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W reakcji z metalami alkalicznymi wydziela sie woddr. Mozliwe niepozadane reakcje
z niektérymi tworzywami sztucznymi.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Chronic¢ przed zrédtami ciepta, iskier, otwartego ptomienia i zaptonu.
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10.5. Materialy niezgodne

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami, tlenkami metali alkaicznych, nadchloranami,
nadtlenkami, kwasem chromowym i azotowym.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu
(WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Alkohol etylowy [CAS: 64-17-5]

LCso (inhalacja, szczur) 20000 ppm/10 h
LCso (inhalacja, mysz) 39 mg/m3/4 h
LDso (doustnie, szczur) 7060 mg/kg m.c.
LDso (doustnie, mysz) 3450 mg/kg m.c.
LDso (doustnie, krélik) 6300 mg/kg m.c.

Dziatanie zrace/drazniace na skore: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie
sq spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane
kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: W oparciu o dostepne dane
kryteria klasyfikacji nie sgq spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie
sq spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: W oparciu
o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane: W oparciu
o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu
wiekszym niz 0,1 %.

11.2.2. Inne informacje

Narazenie droga oddechowa: Powoduje podraznienie uktadu oddechowego i centralnego
systemu nerwowego z nudnosciami i bdlem gtowy. Mozliwa $pigczka, efekty narkotyczne,
zawroty gtowy i dusznosci przy wysokim stezeniu par produktu.

Kontakt ze skora: Powoduje podraznienie, w skrajnych przypadkach cyjanoze.
Diugotrwaty kontakt moze powodowacé wysuszenie, odttuszczenie, a w rezultacie zapalenie
skory.

Kontakt z oczami: Mozliwe nieznaczne podraznienie (zaczerwienienie, pieczenie,
tzawienie). Po dtugotrwatym narazeniu na produkt moze powodowac chemiczne zapalenie
spojowek. Mozliwe uszkodzenie rogowki.
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Po spozyciu: Po potknieciu duzych ilosci - trudnosci w oddychaniu, béle zotadka, nudnosci,
wymioty, biegunka. Moze wywota¢ kwasice, depresje centralnego uktadu nerwowego
z bolem, zawrotami gtowy i sennoscig. Dawka $miertelna etanolu wynosi: 5-8 g/kg masy
ciata (350-500 ml etanolu).

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢é
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.

Alkohol etylowy (CAS: 64-17-5)

ECso 1.806 mg/l (Ceriodaphnia dubia) (10 dni, semi-static)
ECso 275 mg/l (Chlorella vulgaris) (72 h, OECD 201)

ECs0 4.432 mg/l (Lemma gibba) (7 dni, OPPTS 850.4400)
ECs0 440 mg/l (Selenastrum capricornutum) (48 h, OECD 201)
LCso 858 mg/l (Artemia salina) (24 h, ASTM E729-80)

LCs0 12.340 mg/l (Daphnia magna) (ASTM E729-80)

LCso 11.200 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (ASTN E729-80)
NOEC 9,6 ma/L (Ceriodaphnia dubia) (10 dni, semi-static)
NOEC 0,04 mg/L (ryby, 96 h) (30 dni, EPA E03-05, QSAR)
NOEC 280 mg/L (Lemma gibba) (7 dni, OECD 201)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Mieszanina w znacznym stopniu podlega procesowi biodegradacji, utlenia sie szybko
w wodzie i w powietrzu na skutek reakcji fotochemicznych. Podlega procesowi parowania
z powierzchni wody.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie spodziewana, podlega znacznym stopniu procesowi biodegradacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Rozpuszcza sie w wodzie bez ograniczen, moze wnika¢ do gleby.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzajacych funkcjonowanie ukifadu hormonalnego w_stezeniu
wiekszym niz 0,1 %.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie okreslono.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Podczas usuwania odpadow przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach - tekst ujednolicony (Dz. U. 2023, poz. 1587 z pdzn. zm.). Przestrzegal
przepiséw ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi — tekst ujednolicony (Dz. U. 2025, poz. 870).

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020, poz. 10).

Wspoélnotowe akty prawne:

Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r.
w__sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektére dyrektywy - tekst skonsolidowany
16.10.2025.
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Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpaddéw opakowaniowych - tekst ujednolicony 04.07.2018.

Sposob likwidacji produktu: Nie wprowadza¢ do $rodowiska. Przekaza¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach na odpady niebezpieczne do uprawnionego przedsiebiorstwa.
Nieoczyszczone opakowania usuwac jako odpad niebezpieczny.

Sposob likwidacji opakowan: Oczyszczone opakowania usuwac jako odpad; dostarczac
do utylizacji lub likwidacji do uprawnionego przedsiebiorstwa.

Kod odpadow jest przypisywany w zaleznosci od zrodta ich powstania, w zwigzku z tym
koncowy uzytkownik powinien, uwzgledniajac specyficzne warunki stosowania produktu,
zdefiniowac odpad i przypisa¢ wtasciwy kod zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

ADR | RID | AND | IMDG | ICAOTI

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID UN 1987

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN

ALKOHOLE, I.N.O.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia
w transporcie

3

14.4. Grupa pakowania

II

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

Nie okreslono

14.6. Szczegolne Srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Podczas obchodzenia sie z tadunkiem nalezy stosowac
$rodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8. Unikac
zrédet zaptonu

14.7. Transport morski
luzem zgodnie

Nie dotyczy

Z instrumentami IMO

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

specyficzne dla substanciji lub mieszaniny

+ Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - tekst
ujednolicony (Dz. U. 2022, poz. 1816).

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 z p6zn. zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst ujednolicony
(Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2025,
poz. 949).

+ Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - tekst ujednolicony (Dz. U. 2023,
poz. 1587 z pézn. zm.).

« Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
opakowaniowymi — tekst ujednolicony (Dz. U. 2025, poz. 870).

« Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020, poz. 10).

odpadami
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+ Rozporzadzenie Ministra Finansdw z dnia 31 pazdziernika 2018 r. w sprawie $rodkéw
skazajacych alkohol etylowy — tekst ujednolicony (Dz.U. 2026 poz. 545).

+ Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z O$wiadczeniem Rzgdowym z dnia 6
marca 2025 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzednia 1957 r. - (Dz. U. 2025, poz. 642) oraz Ustawg
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. 2025,
poz. 1234).

» Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikalidw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenciji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE -
tekst ujednolicony 23.10.2025.

» Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 - tekst ujednolicony 01.05.2026.

+ Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

+ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w_sprawie odpadow oraz uchylajagca niektére dyrektywy - tekst skonsolidowany
16.10.2025.

« Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych - tekst ujednolicony 04.07.2018.

+ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG -
tekst skonsolidowany 29.05.2026.

« Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniajgca
zatacznik IT do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu
do wykazu substancji objetych ograniczeniem.

+ Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste
indykatywnych wartoéci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy
w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi
W _miejscu pracy - tekst ujednolicony 20.05.2021.

+ Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajagca drugi wykaz
indykatywnych dopuszczalnych wartos$ci narazenia zawodowego w celu wykonania
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca Dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

+ Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz
wskaznikowych wartos$ci narazenia zawodowego w celu wykonania Dyrektywy Rady
98/24/WE oraz zmieniajagca Dyrektywe Komisji 2000/39/WE - tekst ujednolicony
21.08.2018.

+ Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty
wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie
z Dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajagca Dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

« Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca piaty
wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie
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z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE - tekst
ujednolicony 31.10.2019.

15.2. Ocena bezpieczefnstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacije
Pelen tekst zwrotow H z sekcji 2 i 3:

H225 - Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H319 - Dziata draznigco na oczy.
H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Wyjasnienie skrotow i akronimow:

ADN - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami
wodnymi towardw niebezpiecznych.

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych.

DSB - Stezenie w materiale biologicznym.

EUH066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Eye Irrit. 2 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria
zagrozenia 2.

Flam. Lig. 2 - Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 2.

ICAOQO TI - Instrukcja techniczna dla bezpiecznego transportu materiatdw niebezpiecznych.
IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towardw niebezpiecznych.

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska.

LCso - Stezenie $miertelne medialne.

LDso - Dawka smiertelna medialna.

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

PBT - Substancja trwata, toksyczna i wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacii.

RID - Regulamin miedzynarodowy przewozu kolejami towardw niebezpiecznych.

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozenia 3, dziatanie narkotyczne.

vPvB - Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacii.

Zrédta danych kluczowych:
Informacje przekazane przez producenta drogg elektroniczna.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Procedura klasyfikacji:
Flam. Lig. 2; H225 Na podstawie kryteriéw dla substancji tatwopalnej

Porady szkoleniowe: Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Uwaga: Niniejsza karta charakterystyki jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi, bez
zapewnien lub gwarancji co do kompletnosci badz szczegdtowosci odnosnie do wszystkich
informacji lub zalecen w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg
aktualny stan naszej wiedzy.
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Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie wszelkich krokdw majgcych na celu spetnienie
wymogow prawa krajowego oraz za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celow.
Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci produktu.

Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej interpretacjq jest
opisanie produktu tylko pod katem uwzglednienia wymogéw zdrowia, bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska.

Karte charakterystyki wykonano na podstawie obowigzujgcych w Polsce przepiséw
dotyczacych substancji chemicznych i ich mieszanin przez Firme Doradczg ISOTOP s.c.
z siedzibg w Gdansku: www.isotop.pl; e-mail: reach@isotop.pl

Aktualizacji karty charakterystyki z 01.03.2021 (wersja 1) dokonano w podsekcjach: 1.1,
3.2, 8.1, 8.2, 11.2.1, 12.1, 12.6, 13.1, 15.1, 15.2 oraz w sekcji 16, a takze w nagtéwku
i stopce. Zmieniony tekst oznaczono przez podkreslenie.

Niniejsza karta charakterystyki zastepuje i uniewaznia wszystkie jej poprzednie wydania.
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